PME COLLECTIVITES ECOLES TERTIAIRE USINES AEROPORTS / LOGISTIQUE /
GARES ENTREPOTS

NOS FORMULES DE DETECTION
DE TEMPERATURE

Formule Formule
Sante Securité

- Formule sans contact SECURITE 1 SECURITE 2
- Plug & Play - Protection du personnel de sécurité - Formule sans contact

5 - Détection +/- 0,5°C (Détection & 1,5 m) - Déport du personnel de sécurité
- Temps d’analyse : - Détection +/-0,5°C - Détection +/-0,5°C

1 personne par seconde

Formule , a2

Formule
Comptage Sérénite .
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- Temps d'analyse :
3 personnes par seconde

- Contréle du flux en temps réel
- Affichage personnalisé
- Un écran Noir avec du texte

- Remonte une alarme
sur enregistreur
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Formule

Totem autonome d'acces
avec détection de
température MinMoe

DETECTION
DE MASQUE

- Ecran tactile LCD de 10 pouces
- Technologie thermographique

- Place de mesure : 30-45°C,
précision : + 0,5°C

- Détection de la température a la surface
de la peau du front
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- Distance d'authentification : 0,5 m - 1,5 m

- Détection de la température
avec résultats visuels et audio

- Détection du port de masque
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Formule

Le pack produit comprend :

1 caméra + 1 corps noir + 2 trépieds

+ 1 alimentation + 1 interface d'alarmes
+ 1 iPAD + accessoires d'alimentation

DETECTION
DE MASQUE

CARACTERISTIQUES DE LA CAMERA THERMOGRAPHIQUE
- Résolution thermique : 160 x 120

- Lentille thermique : 3 mm / 6 mm

- Optique : 2688 x 1520

- Lentille optique : 4 mm / 8 mm

- Fusion d'images bi-spectre

- Précision : £ 0,5°C ( 0,3°C avec corps noir)

- Plage de mesure : 30-45°C

- Prend en charge les alarmes audio

- Température de fonctionnement : 10-35°C

- Détection IA, réduit les fausses alarmes

- Détection de température simultanée pour plusieurs personnes (jusqu’a 30)

CARACTERISTIQUES DU CALIBRATEUR CORPS NOIR (BLACKBODY)
- Résolution de température : 0,1°C

- Précision : + 0,1°C

- Stabilité en température : + 0,1°C/h

- Emissivité effective : 0,97 + 0,02

- Température de fonctionnement : 0-30° C

INTERFACE D'ALARME

- Gestion de 4 caméras en reconnaissance faciale et alarme d'absence de
masque

- Peut étre converti en enregistreur numérique par ajout d'un disque dur
(interdit pour la mesure de température corporelle)

Formule

Caméra Portable
Thermographique

DETECTION
DE MASQUE

- Résolution thermique: 160 x 120
- Résolution optique: 640 x 480
- Plage de mesure: 30-45 ° C
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- Fusion d’images bi-spectre
- Prend en charge le Wi-Fi

- Prend en charge les alarmes audio

- Captures d'écran et téléchargement automatiques
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Pack produit comprenant :
« 1 pistolet caméra thermique & visible,
1 trépied,
« 1 ipad pour la lecture déportée
(avec logiciel d'interprétation)

écurité 2
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COLLECTIVITES TERTIAIRE USINES AEROPORTS /
GARES

Formule

Pack produit comprenant : .
* 1 caméra de comptage (plafond), = — =
« 1 caméra de comptage (mural ou plafond),
1 boitier multimedia,

« 1 affichage de flux et alarme
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